ROTOWIND DX-HI| Luftridaer for varmepump fran Hitachi 675

Egenskaper

¢ Energisnala varmepumps luftrida: Upp till 70% lagre kostnad och CO2 utslapp
(uppvarmningslage)

 Speciellt designat for att installeras i alla typer av karuselldorrar. Tva méjliga
layouter finns med skréddarsydda dimensioner.

« Sjalvstandig konstruktion gjord av galvaniserad stal, malad med strukturell vit
epoxy-polyesterfarg RAL9016 som standardAndra farger eller rostfritt stal &r
tillganglig vid efterfragan

o Stor fasetterad insugskydd som undviker hoga underhallskrav

e Cirkuléar anodiserad

HITACHI

(G airtecnics « centrifugalflaktar med dubbla intag drivna av en extern roteringsmotor med I&g
ljudvolym med 5 valbara hastigheter.EC modeller konstruerade med
hdgeffektivitetsflaktar

¢ Inkluderar endast direktexpanderad varmespole med installerade
temperatursensorer.
e Plug&Play kontrollpanel CS-5DX-NE slav DX med 5 hastigheter och 7m
telefonkabel inkluderad.
e DX 1:1:
Redo att kopplas till en HITACHI inverterbar utomhusvarmespump (R410A/R32)
med expansionsvalv.
Kraver HITACHI DX Interface KIT anpassad for luftridd med expansionsvalv och
installningsbar kontroll.
e DX VRF:
Redo att kopplas till en HITACHI inverterbar utomhusvarmespump (R410A) med
expansionsvalv.
Kraver HITACHI VRF Interface KIT anpassad for luftridd med expansionsvalv och
installningsbar kontroll.
Specifikationer
50Hz
Varmepump - DX 1:1
Nominellt luftflsde Rekommenderad
Modell (mh) Utomhusenhet 230Vx1 Utomhusenhet 400Vx3 installationshojd
(m)
ROTO ECG 1000 DX8-HI 2190 RAS-3HVNC1 - 3-4,2
ROTO ECG 1500 DX13-HI 2920 RAS-5HVNC1E RAS-5HNC1E 3-4,2
ROTO ECG 1500 DX15-HI 2920 RAS-6HVNC1E RAS-6HNC1E 3-4,2
ROTO ECG 2000 DX22-HI 4380 - RAS-8HNCE 3-4,2
ROTO ECG 2500 DX22-HI 5110 - RAS-8HNCE 3-4,2
ROTO ECG 2500 DX28-HI 5110 - RAS-10HNCE 3-4,2
Varmepump - VRF
Nominellt luftflode Rekommenderad installationshojd
Modell
(m3/h) (m)
ROTO ECG 1000 VRF10-HI 2190 3-4,2
ROTO ECG 1500 VRF13-HI 2920 3-4,2
ROTO ECG 1500 VRF15-HI 2920 3-4,2
ROTO ECG 2000 VRF20-HI 4380 3-4,2
ROTO ECG 2000 VRF24-HI 4380 3-4,2
ROTO ECG 2500 VRF25-HI 5110 3-4,2
ROTO ECG 2500 VRF29-HI 5110 3-4,2
60Hz

Varmepump - DX 1:1
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Nominellt luftflode Rekommenderad
Modell (m¥h) Utomhusenhet 230Vx1 Utomhusenhet 400Vx3 installationshojd
(m)
ROTO ECG 1000 DX8-HI 2190 RAS-3HVNC1 - 3-4,2
ROTO ECG 1500 DX13-HI 2920 RAS-5HVNC1E RAS-5HNCI1E 3-4,2
ROTO ECG 1500 DX15-HI 2920 RAS-6HVNC1E RAS-6HNCI1E 3-4,2
ROTO ECG 2000 DX22-HI 4380 - RAS-8HNCE 3-4,2
ROTO ECG 2500 DX22-HI 5110 - RAS-8HNCE 3-4,2
ROTO ECG 2500 DX28-HI 5110 . RAS-10HNCE 3-4,2
Varmepump - VRF
Modell Nominellt luftflode Rekommenderad installationshojd
(m3/h) (m)
ROTO ECG 1000 VRF10-HI 2190 3-4,2
ROTO ECG 1500 VRF13-HI 2920 3-4,2
ROTO ECG 1500 VRF15-HI 2920 3-4,2
ROTO ECG 2000 VRF20-HI 4380 3-4,2
ROTO ECG 2000 VRF24-HI 4380 3-4,2
ROTO ECG 2500 VRF25-HI 5110 3-4,2
ROTO ECG 2500 VRF29-HI 5110 3-4,2
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