ZEN DX-ME| Varmepumpar for luftridaer, Mitsubishi Electric 675

Egenskaper

o Dekorativ energisparande varmepumpsluftridd i modern arkitekturell stil Upp till
70% lagre kostnad och CO2 utslapp (uppvarmningslage)

¢ Dess minimalistiska och smarta design gor den integrerbar i alla miljéer och
erbjuder oéndliga anpassningsmdéjligheter

e Panelerna kan anpassas med logotyper, ljus, skrift, sakerhets- eller
informationsrutor, bilder, clockor etc. i enlighet med bestallarens 6nskemal.

¢ Anodiserade aluminiumfrontpaneler. Valbart tillverkade i borstat eller blank rostfritt
stal. Andra material finns tillgangliga, sd som galvaniserat stal, slat eller texturerad
platta, tra, etc.

T airts &
(G airtécnics e Centralstruktur i galvaniserad stil med svart finish som standard.Andra farger
tillgangliga vid efterfragan
¢ Anodiserad uttag i aluminium, luftfolieformade, justerbara i bada riktningarna
o centrifugalflaktar med dubbla intag drivna av en extern roteringsmotor med lag
ljudvolym med 5 valbara hastigheter.EC modeller konstruerade med
hdgeffektivitetsflaktar
¢ Inkluderar endast direktexpanderad varmespole med installerade
temperatursensorer.
e Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display
and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
e DX 1:1:
Redo att kopplas till en MITSUBISHI ELECTRIC Standard och Kraft inverterbar
varmepump (R410A/R32) for utomhusbruk med expansionsvalv, ingar ej. Bor
inhandlas av kunden.
Kraver MITSUBISHI ELECTRIC DX Interface KIT anpassad for luftridaer och
installningsbar kontroll. Vanligen vand er till oss fér konsultation.
e DX VRF:
Redo att kopplas till en MITSUBISHI ELECTRIC inverterbar utomhusvarmespump
(R410A) med expansionsvalv.
Kraver MITSUBISHI ELECTRIC VRF Interface KIT anpassad for luftridd med
expansionsvalv och installningsbar kontroll.
Specifikationer
50Hz
Varmepump - DX 1:1
Modell (m2h) (m)
ZEN ECG 1000 DX10-ME 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 DX14-ME 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 DX22-ME 1"-3/8"
ZEN ECG 2000 DX24-ME 1"-1/2"
ZEN ECG 2500 DX27-ME 1"-1/2"
ZEN ECG 3000 DX27-ME -
Varmepump - VRF
Modell (me/h) (m)
ZEN ECG 1000 VRF10-ME 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 VRF13-ME 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 VRF15-ME 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 VRF20-ME 1"-3/8"
ZEN ECG 2000 VRF24-ME 1"-1/2"
ZEN ECG 2500 VRF29-ME 1"-1/2"
ZEN ECG 2500 VRF25-ME 1"-1/2"

ZEN ECG 3000 VRF25-ME —

ZEN ECG 3000 VRF29-ME —




ZEN DX-ME| Varmepumpar for luftridaer, Mitsubishi Electric

60Hz
Varmepump - DX 1:1
Modell (m3h) (m)
ZEN ECG 1000 DX10-ME 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 DX14-ME 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 DX22-ME 1"-3/8"
ZEN ECG 2000 DX24-ME 1"-1/2"
ZEN ECG 2500 DX27-ME 1"-1/2"
Varmepump - VRF
Modell (m¥h) m)
ZEN ECG 1000 VRF10-ME 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 VRF13-ME 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 1500 VRF15-ME 5/8" - 3/8"
ZEN ECG 2000 VRF20-ME 1"-3/8"
ZEN ECG 2000 VRF24-ME 1"-1/2"
ZEN ECG 2500 VRF29-ME 1"-1/2"
ZEN ECG 2500 VRF25-ME 1"-1/2"

Dimensioner
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